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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Flexus 9212XP

LLDPEدسته بندیBraskemتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Braskem Flexus9212XP یک کوپلیمر هگزن LLDPE است که از طریق کاتالیزور متالوسن تولید

می شود که علاوه بر عملکرد آب بندی متفاوت در مقایسه با LLDPE معمولی دیگر، از استحکام ضربه

و مقاومت در برابر سوراخ شدن عالی برخوردار است. این ماده حاوی بسته ویژه ای از مواد افزودنی

لغزنده است که امکان کنترل بهتر CoF را پس از لمینت فراهم می کند. کاربردها: فیلم های لمینت

شده برای بسته بندی اتوماتیک )FFS( مواد جامد و مایع، اکستروژن مشترک و استفاده عمومی.

افزودنی: بسته لغزنده در سطح بالا، مسدود کننده سطح متوسط، کمک فرآیند 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ضد چسبندگی افزودنی

کمکپردازش 

لغزش 

 -

 -

 -

-

-

- 

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

پایداری پردازش خوب 

همومر هگزن 

لغزش بالا 

آنتی بلاک متوسط 

مقاوم در برابر سوراخ شدن 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

فیلم کاربردها

عمومی )هدف( 

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

لمینتها 

بستهبندی 

 -

 -

-

- 

 -- FDA 21 CFR 177.1520 رتبهبندیهای استاندارد

فیلم دمیده شده روش فرآیند

فرآیند قالبگیری دمشی اکستروژن 

اکستروژن فیلم 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.917 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 1.0 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 40 mil 1.57 ضخامت فیلم - تست شده

استحکام کششی

 MPa 35.0

 MPa 25.0

 -

 psi 5076.33

 psi 3625.95

ASTM D882

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 850

 % 840

 -

 -

 -

ASTM D882

-

- 

مدول خمشی

 MPa 150

 MPa 160

 -

 psi 21755.7

 psi 23206.08

ASTM D790

-

- 

)Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه g -ASTM D1709 

Elmendorf استحکام پارگی

 g 230

 g 790

 -

 oz 8.11

 oz 27.86

ASTM D1922

-

- 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 84 براقیت

)Haze( 7.0 % کدورت -ASTM D1003 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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