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Fixmaster Aluminum Putty

Epoxyدسته بندیLoctite®تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتآلومینیومفیلر

توضیحات محصول

Fixmaster Aluminum Putty یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید )اپوکسی( پر شده با آلومینیوم است.

در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Fixmaster Aluminum Putty شامل کاربردهای

صنعتی و تعمیر مواد است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آلومینیوم فیلر / تقویتکننده

کاربردهای صنعتی کاربردها

مواد تعمیر فلز 

 -

 -

-

- 

 -- خاکستری شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2240- 85 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 27.6 psi 4003.05ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 68.9 psi 9993.12ASTM D695 استحکام فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 107 F° 224.6ASTM D794 دمای استفاده مداوم

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 

نسبت مخلوط بر اساس حجم: 6.0 

 -

 -

 -

-

-

- 

)Pot Life( زمان کاربری to 30 min 20 -- 

 -- to 240 min 180 زمان خروج از قالب
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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