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Nordbak Backing Material

Epoxyدسته بندیLoctite®تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Nordbak Backing Material یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید )اپوکسی( است. در آمریکای شمالی

موجود است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر شعله، مقاوم در برابر ضربه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت خوب در برابر ضربه 

پایداری خوب 

 -

 -

 -

-

-

- 

نگهداری/تعمیر ماشینآلات کاربردها

جایگزینی فلز 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2240- 90 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 42.7 psi 6193.12ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 107 psi 15519.07ASTM D695 استحکام فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 76.7 F° 170.06ASTM D794 دمای استفاده مداوم

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری min 10 -- 

 -- min 480 زمان خروج از قالب
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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