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)TDS( برگه اطلاعات فنی

TITANZEX® HP6100

تولیدکننده
Lotte Chemical

Corporation
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

TITANZEX® HP6100 یک ماده پلیاتیلن با چگالی بالا است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه برای

اکستروژن یا اکستروژن لوله در دسترس است. ویژگیهای مهم TITANZEX® HP6100 عبارتند از:

مقاوم در برابر خزش، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: کاربردهای صنعتی، لولهکشی/

لولهگذاری/آب شرب 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر خزش ویژگیها

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

-

- 

کاربردهای صنعتی کاربردها

لولهکشی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

اکستروژن لوله 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

g/cm³ 0.953 -ASTM چگالی

D1505 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابg/10 0.050

 min

 -ASTM

D1238 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr 1000 -ASTM

D1693 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 27.5

 MPa 30.4

 -

 psi 3988.55

 psi 4409.16

ASTM D638

-

- 

 ASTM D638- 740 % ازدیاد طول کششی

 J/m 250 ft·lb/in 4.68ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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