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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Estane® AG 4350 TPU

تولیدکننده
Lubrizol Advanced

.Materials, Inc
TPU-Polyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

نوع: Estane® AG 4350 یک پلی یورتان آلیفاتیک بر پایه پلی اتر است که به طور خاص فرموله

شده است تا به عنوان یک لایه میانی چسب بدون نیاز به پرایمر سطح شیشه استفاده شود. این پلیمر

برای اکستروژن دای تخت به صورت ورق و فیلم طراحی شده است. ویژگی ها: طراحی شده برای

لمینت کردن ترانسپارنسی های نوری با استفاده از محصولات غیر مشابه مانند شیشه، پلی کربنات،

اکریلیک و سلولز استات بوتیرات )CAB(. موارد استفاده: مدول متوسط تا پایین، مقاومت در برابر

ضربه در دمای پایین و استحکام کششی عالی، این ماده برای ترانسپارنسی های منحنی با دهانه بزرگ

ایده آل است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آلیفاتیک ویژگیها

مقاومت در برابر ضربه دما پایین 

 -

 -

-

- 

فیلم کاربردها

لمینتها 

ورق 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

روش فرآیند
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اکستروژن فیلم 

اکستروژن ورق 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.05 -ASTM D792 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 3.10

 MPa 5.86

 MPa 8.27

 -

 psi 449.62

 psi 849.92

 psi 1199.46

ASTM D412

-

-

- 

 MPa 24.1 psi 3495.42ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 550 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 50.8 -ASTM D624 استحکام پارگی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 60.0- F° 76.0-DSC دمای انتقال شیشهای

CLTE 2.0E-4 cm/cm/°C -Internal Method 

TMA

 C° 99

 to 110 °C 65

 -

 F° 210.2

 F° 230.0 - 149.0

Internal Method

-

- 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D542- 1.488 ضریب شکست

)Transmittance( عبور نور % to 95.0 85.0 -ASTM D1003 

)Haze( کدورت % to 0.30 0.0 -ASTM D1003 

 YI -ASTM D1925 شاخص زردی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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