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Estane® CP80AS2 TPU

تولیدکننده
Lubrizol Advanced

.Materials, Inc
TPU-Polyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

نوع: Estane® CP80AS2 TPU یک رزین پلی یورتان ترموپلاستیک نرم بر پایه پلی استر است.

ویژگی ها: سازگاری فوق العاده با PVC انعطاف پذیر که امکان پراکندگی آسان بدون پیش ترکیب را

فراهم می کند. کاربردها: اکستروژن لوله/شیلنگ و ورق، سیم/کابل 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E106426-100036407 -- 

کاربردهای سیم و کابل کاربردها

لوله 

اتصالات لوله 

ورق 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- ذره اشکال

اکستروژن سیم و کابل روش فرآیند

اکستروژن 

قالبگیری اکستروژن ورق 

 -

 -

 -

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.15 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 81 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Taber مقاومت سایش mg 14.0 -ASTM D3389 

تنش کششی

 MPa 3.90

 MPa 8.40

 -

 psi 565.65

 psi 1218.32

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D412 

 MPa 28.0 psi 4061.06ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 470 % ازدیاد طول کششی

استحکام پارگی

 kN/m 61.8

 kN/m 22

 -

 -

 -

-

ASTM D624

ASTM D470 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 30.0- F° 22.0-DSC دمای انتقال شیشهای

 C° 140 F° 284.0DSC دمای ذوب

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 65.0 F° 149.0 دمای خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -C° 170 F° 338.0 دمای منطقه ۱ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 175 F° 347.0 دمای منطقه ۲ سیلندر

 -C° 180 F° 356.0 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -C° 180 F° 356.0 دمای منطقه ۴ سیلندر

 -C° 180 F° 356.0 دمای آداپتور

 -C° 180 F° 356.0 دمای دای )قالب خروجی(

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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