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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Flexathene® TP39NC01

تولیدکننده
LyondellBasell

Industries
دسته بندی

,Polyolefin

Unspecified

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

FLEXATHENE TP 39NC01 یک درجه TPO برای اکستروژن با سفتی متوسط و مقاومت بالا در

برابر ضربه، به ویژه در دماهای پایین است. TP 39NC01 دارای استحکام ذوب بسیار خوبی است که

آن را برای ترموفرمینگ و قالبگیری دمشی انتخاب خوبی میسازد. این محصول تعادلی از مقاومت

بالا در برابر ضربه، سفتی و استحکام ذوب را فراهم میکند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

سخت، خوب ویژگیها

مقاومت در برابر ضربه، بالا 

مقاومت ذوب خوب 

مقاومت در برابر ضربه دما پایین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- ورق کاربردها

 -- ذره اشکال

دمشگیری روش فرآیند

اکستروژن 

ترموفرمینگ 

 -

 -

 -

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.60 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 67 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 26.9 psi 3901.52ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 1340 psi 194350.92ASTM D790B مدول خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 110

بدون شکست 

 -

 ft·lb/in 2.06

 -

ASTM D256

ASTM D256

ASTM D256 

 ASTM D256- بدون شکست ضربه Izod بدون شکاف

 J 47.5 -ASTM D3763 ضربه پرتاب وزنه ابزاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 32.2 F° 89.96ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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