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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

DEXFLEX® 756-68E

تولیدکننده
LyondellBasell

Industries
)TPO )POEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DEXFLEX 756-68E یک الاستومر الفینی ترموپلاستیک )TPO( است که برای استفاده به عنوان

پوشش کیسه هوای خودرو با الزامات باز شدن در دماهای بین 40- درجه سانتیگراد و 100+ درجه

سانتیگراد طراحی شده است. مواد DEXFEX 1012E برای پوشش های کیسه هوای سمت سرنشین

و جانبی طراحی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت ضربه بالا ویژگیها

انعطافپذیری دمای پایین 

مقاومت در برابر ضربه دما پایین 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

قطعات داخلی خودرو 

تغییر شکل پلاستیک 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.890 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 7.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب% to 0.80 0.50 -ISO 294-4 

ASTM D2240, ISO 868- 45 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 14.0 psi 2030.53ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 380 psi 55114.44ASTM D790 مدول خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

بدون شکست 

بدون شکست 

 -

 -

 -

ASTM D256

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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