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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

DEXFLEX® E1800

تولیدکننده
LyondellBasell

Industries
)TPO )POEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

الفین ترموپلاستیک )Dexflex E1800 )TPO یک ماده کم هزینه است که برای کاربردهای اکسترود

شده و ترموفرمینگ طراحی شده است. این محصول تثبیت شده در برابر اشعه ماوراء بنفش نیست و

هدف آن استفاده عمومی است که عملکرد فوقالعاده مورد نیاز نیست. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- عمومی )هدف( ویژگیها

عمومی )هدف( کاربردها

کاربردهای فضای باز 

پروفایلها 

ورق 
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 -
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 -

-

-

-
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اکستروژن روش فرآیند

ترموفرمینگ 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.50 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 28.0 psi 4061.06ISO 527-2/50 تنش کششی

 MPa 1240 psi 179847.12ISO 178 مدول خمشی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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