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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Clyrell EC2340

تولیدکننده
LyondellBasell

Industries
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Clyrell EC2340 یک کوپلیمر هتروفاز است که به طور ویژه برای کاربردهای فیلم طراحی شده

است. فیلمهای Clyrell EC2340 با تعادل عالی بین چقرمگی، ضربه در دمای پایین، خواص مکانیکی،

خواص نوری بسیار خوب، پردازش آسان و سفیدشدگی ناشی از تنش کم مشخص میشوند.

کاربردهای اصلی Clyrell EC2340 شامل اکستروژن فیلم برای بستهبندی مواد غذایی، لمینت،

نوارهای چسب، فیلمهای برچسبزنی، ظروف ترموفرمینگ، لوازمالتحریر و فیلمهای محافظ است.

Clyrell EC2340 حاوی هیچ ماده لغزنده یا ضد بلوک نیست. ممکن است نیازی به کواکستروژن

Clyrell EC2340 با کوپلیمرهای راندوم برای ایجاد یک فیلم با شفافیت خوب نباشد. برای اطلاعات

نظارتی، لطفاً به بولتن نظارت بر محصول )Clyrell EC2340 )PSB مراجعه کنید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابلیت پردازش خوب ویژگیها

سختی خوب 

کوپلیمر ضربهای 

مقاومت در برابر ضربه دما پایین 

اپتیکالها 

مقاوم در برابر سفید شدن تحت تنش 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کیسهها کاربردها

فیلم ریختهگری 

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ظروف 

فیلم 

بستهبندی غذا 

لمینتها 

لوازم ثابت 

ظروف ترموفرم شده 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

چرخ دنده روش فرآیند

فیلم ریختهگری 

اکستروژن 

قالبگیری تزریقی 

ترموفرمینگ 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 6.5 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1160 psi 168244.08ISO 527-2/1 مدول کششی

 MPa 26.0 psi 3770.99ISO 527-2/50 تنش کششی

کرنش کششی

 % 12

 % 550

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

- 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 2.0

 kJ/m² 5.2

 -

 ft·lb/in² 0.9516

 ft·lb/in² 2.47

ISO 179/1eA

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 79.0 F° 174.2ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 144 F° 291.2ISO 306/A50 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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