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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Clyrell EC348P

تولیدکننده
LyondellBasell

Industries
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Clyrell EC348P یک رزین پلی الفینیک فرموله شده شفاف و آنتی استاتیک است که مزایای معمولی

کوپلیمرهای تصادفی و هتروفاز پلی پروپیلن را ترکیب می کند و برای کاربردهای قالب گیری تزریقی

طراحی شده است. Clyrell EC348P دارای شفافیت عالی، براقیت بسیار بالا همراه با تعادل سفتی/

ضربه خوب است. کاربردهای اصلی Clyrell EC348P تولید ظروف و لوازم خانگی شفاف، مقاوم در

برابر ضربه برای مواد غذایی و غیر غذایی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آنتیاستاتیک افزودنی

شفاف کننده 

 -

 -

-

- 

آنتیاستاتیک ویژگیها

مقاومت خوب در برابر ضربه 

سختی خوب 

شفافیت بالا 

درخشش بالا 

هستهای 

جاذب شوک 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

-کاربردها

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ظروف 

ظروف غذا 

کالاهای خانگی 

کالاهای ورزشی 

اسباببازیها 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

g/cm³ 0.900 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 16

 g/10 min 14

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

ISO 1133 

)MVR( نرخ جریان حجمی مذابcm³/10min 19.0 -ISO 1133 

 MPa 46.0 psi 6671.75ISO 2039-1 سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1200 psi 174045.6ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 28.0 psi 4061.06ISO 527-2 تنش کششی

کرنش کششی

 % 13

 %

 -

 -

 -

ISO 527-2

-

- 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 1.0

 kJ/m² 2.0

 kJ/m² 5.0

 -

 ft·lb/in² 0.4758

 ft·lb/in² 0.9516

 ft·lb/in² 2.38

ISO 179/1eA

-

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 67.2

 C° 75.0

 -

 F° 152.96

 F° 167.0

-

ASTM D648

ISO 75-2/B 

 C° 5.00- F° 23.0ISO 6603-2 دمای انتقال چکشخوار / ترد

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 128

 C° 65.0

 -

 F° 262.4

 F° 149.0

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( 13 % کدورت -ASTM D1003 
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شرکت واردات و صادرات
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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