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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Clyrell RC1890

تولیدکننده
LyondellBasell

Industries
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Clyrell RC1890 یک کوپلیمر پروپیلن است که به طور خاص برای تولید فیلمهای ریختهگری، دمشی و

جهتدار طراحی شده است. Clyrell RC1890 حاوی هیچ عامل لغزنده یا ضد بلوک نیست. برای

اطلاعات قانونی لطفاً به بولتن نگهداری محصول )Clyrell RC1890 )PSB مراجعه کنید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کوپلیمر ویژگیها

فیلم ریختهگری کاربردها

فیلم 

فیلم جهتدار 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیلم دمیده شده روش فرآیند

فیلم ریختهگری 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ISO 1183 چگالی
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 1.7 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 500 psi 72519.0ISO 527-2/1 مدول کششی

 MPa 18.0 psi 2610.68ISO 527-2/50 تنش کششی

کرنش کششی

 % 16

 % 540

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

- 

استحکام کششی

 MPa 18.0

 MPa 40.0

 -

 psi 2610.68

 psi 5801.52

ASTM D882

-

- 

 ASTM D882- 730 % ازدیاد طول کششی

 kJ/m² 65 ft·lb/in² 30.93ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 88 براقیت

)Haze( کدورت % -ASTM D1003 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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