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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

FLEXITEQ™ V70A010UV

تولیدکننده
.Marplex Australia Pty

.Ltd
)TPO )POEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

FLEXITEQ™ V70A010UV یک الاستومر ترموپلاستیک پلیاولفین با لمس نرم و انعطافپذیر است

که برای کاربردهای اکستروژن پروفایل طراحی شده و میتواند در مادهای پیش رنگ شده فرموله

شود. FLEXITEQ™ V70A010UV دارای تعادل بهینهای از قابلیت پردازش، شکلپذیری و استحکام به

همراه ثبات حرارتی و UV بهبود یافته است و میتواند بر روی تجهیزات ترموپلاستیک معمولی برای

اکستروژن پردازش شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تثبیت کننده حرارتی افزودنی

 UV پایداریکننده

 -

 -

-

- 

انعطافپذیری خوب ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

 UV مقاومت خوب در برابر

پایداری حرارتی 

نرم 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

 -- پروفایلها کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اکستروژن روش فرآیند

اکستروژن پروفایل 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.958 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 1.5

 g/10 min 5.7

 -

 -

 -

ASTM D1238

-

- 

 ASTM D2240- 73 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 7.50 psi 1087.79ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 590 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 43.0 -ASTM D624 استحکام پارگی

 ASTM D395B- 35 % مانایی فشاری

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 70.0 F° 158.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 150 °C 130 F° 302.0 - 266.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 180 °C 160 F° 356.0 - 320.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 190 °C 170 F° 374.0 - 338.0 دمای بخش جلوی سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 190 °C 170 F° 374.0 - 338.0 دمای فرآیند )ذوب(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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