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Geon™ 210 Series 215 Blending

Resin

تولیدکننده
Mexichem Specialty

.Resins, Inc
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Geon® 215 یک رزین اختلاط هموپلیمر با وزن مولکولی پایین است که برای استفاده در

فرمولاسیون های پلاستیزول در نظر گرفته شده است. عملکرد آزادسازی هوا را بهبود می بخشد و در

نتیجه میزان ضایعات کاهش می یابد. ویسکوزیته برشی بالا را کاهش می دهد و عملکرد "آسانی

پوشش" را بهبود می بخشد و در نتیجه پوشش پلاستیزول یکنواخت تری ایجاد می شود و زمان راه

اندازی خط را بهبود می بخشد. ویژگی های پیری ویسکوزیته را کاهش می دهد و استفاده از پلاستیزول

)عمر مفید( را افزایش می دهد. براقیت سطح فیلم ها یا محصولات پوشش داده شده را کاهش می

دهد و در نتیجه انسداد سطح کمتر و جابجایی بهبود می یابد. Geon® 215 برای کاربردهای پلاستیزول

جامد و فوم مانند پارچه های پوشش داده شده، فیلم ها و پوشش های ریخته گری، تشک ها و پدهای

فوم توصیه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر اشکال

قالبگیری اسلش روش فرآیند

قالبگیری روتو 

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ریختهگری 

روش پوشش نفوذی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.40 -ASTM D792 وزن مخصوص

K-Value 64.0 -- 

 g/cm³ 0.430 -Internal method چگالی تودهای ظاهری

 ASTM D1243-60-A- 0.85 ویسکوزیته ذاتی

اندازه ذرات

 % 98.0

 % 99.8

 µm 25.0

 -

 -

 -

 mil 0.9843

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method 

 Internal method- 2.12 ویسکوزیته نسبی

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( 20 % کدورت -Internal method 

 Internal method- 20 % براقیت

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Brookfield ویسکوزیته

 Pa·s 4.00

 Pa·s 3.50

 Pa·s 3.40

 Pa·s 4.23

 -

 -

 -

 -

 -

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/10 min 276.00 -Internal method قطع جریان خروجی

 ppm -Internal method باقیمانده مونومر وینیل کلراید

 Internal method- 0.060 % مواد فرار

 -- تعلیق فرآیند پلیمریزاسیون

 C° 78 F° 172.4Internal method دمای ژل

 µm 75.0 mil 2.95Internal method دیفیوزر وینیل

 -- نامشخص
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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