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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Tufpet PBT S1030U

تولیدکننده
-Mitsubishi Engineering

Plastics Corp
PBTدسته بندی

فیلر
٪۳۰ الیاف شیشه؛ ۱۰٪ مواد

معدنی
وضعیت

موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Tufpet PBT S1030U یک ماده پلی بوتیلن ترفتالات )PBT( است که حاوی 30% مواد تقویت شده با

الیاف شیشه و 10% پرکنندههای معدنی است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است و با

قالبگیری تزریقی پردازش میشود. ویژگیهای اصلی Tufpet PBT S1030U شامل: مقاوم در برابر

آتش/آتشسوزی با درجهبندی، براقیت بالا، قابلیت پردازش خوب و مقاومت در برابر تاب برداشتن

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

فیلر /

تقویتکننده

مواد تقویت شده با الیاف شیشهای، %30

پرکننده به وزن 

پرکننده معدنی، 10% پرکننده به وزن 

 -

 -

-

- 

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

وارپینگ پایین 

نکته برجسته 

قابلیت فرمدهی خوب 

عملکرد الکتریکی خوب 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت حرارتی، بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

عمومی 

جذب آب پایین یا هیچ 

 -

 -

-

- 

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.55 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ASTM D955 

Rockwell 115 سختی -ASTM D785 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 106 psi 15374.03ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 3.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 9410 psi 1364807.58ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 177 psi 25671.73ASTM D790 استحکام خمشی

ضریب اصطکاک

 0.10

 0.21

 -

 -

 -

ASTM D1894

ASTM D1894

ASTM D1894 

Taber مقاومت سایش mg 96.0 -ASTM D1044 

 J/m 98 ft·lb/in 1.84ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 610 ft·lb/in 11.43ASTM D256 ضربه Izod بدون شکاف
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 215

 C° 189

 -

 F° 419.0

 F° 372.2

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 

CLTE 4.5E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 4.0E+14 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 30 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 3.50 ثابت دیالکتریک

 ASTM D150- 0.026 ضریب تلفات

 sec 127 -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

 HB -UL 94 درجه اشتعالپذیری

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 140 F° 284.0 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای قالب

 -MPa 81.4 psi 11806.09 فشار تزریق

 -- rpm 80 سرعت مارپیچ
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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