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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DiaAlloy TE-554G

تولیدکننده
-Mitsubishi Engineering

Plastics Corp
PPEدسته بندی

وضعیتالیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DiaAlloy TE-554G یک ماده پلی فنیلن اتر )PPE( پر شده با الیاف شیشه است. این ماده در

آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم DiaAlloy TE-554G عبارتند از: دارای درجه اشتعال

پذیری، مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمولی شامل: قطعات مهندسی/

صنعتی خودرو 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشهای فیلر / تقویتکننده

مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی ویژگیها

مقاومت خوب در برابر ضربه 

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

قطعات پمپ 

 -

 -

-

- 

UL شماره پرونده E85500 -- 

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.21 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.30 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.10 % جذب آب

Rockwell 120 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 98.0 psi 14213.72ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 4.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 5290 psi 767251.02ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 162 psi 23496.16ASTM D790 استحکام خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 70

 J/m 80

 J/m 110

 -

 ft·lb/in 1.31

 ft·lb/in 1.5

 ft·lb/in 2.06

ASTM D256

-

-

- 

مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

 J/m 70

 J/m 110

 -

 ft·lb/in 1.31

 ft·lb/in 2.06

ASTM D256

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 150

 C° 140

 -

 F° 302.0

 F° 284.0

ASTM D648

-

- 

 -to 310 °C 260 F° 590.0 - 500.0 دمای ذوب

CLTE 4.0E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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