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Exelene® HDPE 6007

تولیدکننده
Montachem

.International, Inc
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Exelene® HDPE 6007 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. می توان آن را با قالب گیری

بادی اکستروژن فرآوری کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا

آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Exelene® HDPE 6007 شامل بطری ها و کاربردهای

تماس با مواد غذایی است. خصوصیات شامل: آنتی اکسیدان، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی،

هموپلیمر 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آنتیاکسیدانافزودنی

 2 )ppm 450(

 -- 

آنتیاکسیدان ویژگیها

قابل قبول برای

تماس با غذا 

هموپلیمر 

 -

 -

 -

-

-

- 

بطریها کاربردها

بطریهای آبمیوه 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- FDA 21 CFR 177.1520)c( 2.1 رتبهبندیهای استاندارد

 -- فرآیند قالبگیری دمشی اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 g/cm³ 0.964 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

g/10 min 0.65

 g/10 min 50

 -

 -

 -

ASTM D1238

-

- 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

to 20.0 15.0محیطی

 hr

to 10.0 8.00

 hr

 -

 -

 -

-

ASTM

D1693A

ASTM

D1693B 

ASTM D2240- 65 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 30.3 psi 4394.65ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 1650 psi 239312.7ASTM D790B مدول خمشی

 kJ/m² 126 ft·lb/in² 59.95ASTM D1822 استحکام ضربه کششی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 79.0 F° 174.2ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° -ASTM D746A دمای تردی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 130 F° 266.0ASTM D1525 
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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