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NAXALOY® 774

تولیدکننده
,MRC Polymers

.Inc
PC+ABSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Naxaloy 774 جایگزینی برای رزین های ABS با حرارت بالا است. این یک گرید PC/ABS غیر تقویت

شده، با سرعت جریان متوسط، قالب گیری تزریقی با مقاومت حرارتی و مقاومت ضربه عالی است.

ساخته شده از جریان های بازیافتی پس از صنعتی و پس از مصرف کننده، و در رنگ های سیاه یا

طبیعی موجود است و قابل رنگ آمیزی است. اطلاعات و جزئیات بیشتر در صورت درخواست در

دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- بله محتوای بازیافتی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

جریان متوسط 

 -

 -

 -

-

-

- 

سیاه شکل ظاهری

رنگهای موجود 

رنگ طبیعی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.50 -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.15 % جذب آب

Rockwell 115 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 58.0 psi 8412.2ASTM D638 استحکام کششی

 ISO 527-2- 14 % کرنش کششی

 MPa 2470 psi 358243.86ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 90.0 psi 13053.42ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 230 ft·lb/in 4.31ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 123

 C° 115

 -

 F° 253.4

 F° 239.0

ASTM D648

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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