
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/mytex-tpo-mytex-as23k-01/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Mytex® AS23K-01

TPOدسته بندیMytex Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتتالکفیلر

توضیحات محصول

یک پلی پروپیلن ترکیب شده پر شده با تالک غیر تثبیت شده در برابر اشعه ماوراء بنفش تولید شده

 .®Mytex برای کاربردهای داخلی خودرو با استفاده از فناوری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تالک فیلر / تقویتکننده

قطعات داخلی خودرو کاربردها

تزئینات داخلی خودرو 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.00 -ISO 1183/A چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 17 -ISO 1133 

 ISO 3451-1- 15 % محتوای خاکستر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 26.0 psi 3770.99ISO 527-2/50 تنش کششی

 MPa 2130 psi 308930.94ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 7.0 ft·lb/in² 3.33ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 2.0

 kJ/m² 4.0

 -

 ft·lb/in² 0.9516

 ft·lb/in² 1.9

ISO 180

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 116

 C° 60.0

 -

 F° 240.8

 F° 140.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 2 از 2


	Mytex® AS23K-01

