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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NANTEX® 237DX1

تولیدکننده
,.Nantex Industry Co

.Ltd
دسته بندی

,SBR

Unspecified

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

NANTEX® 237Dx1 یک لاتکس کوپلیمر استایرن بوتادین کربوکسیله شده است که به ویژه برای

استفاده در پشتی فرش طراحی شده است. ویژگی ها: پایداری شیمیایی عالی، همچنین سازگاری و

پراکندگی خوب با پرکننده. ویسکوزیته ترکیبی پایدار با خاصیت ضخیم کنندگی خوب آن. بوی کمتر،

انعطاف پذیری خوب و احساس نرمی در دست. نیروی چسبندگی بالاتر و مقاومت خوب در برابر آب.

پایداری مکانیکی و پایداری ذخیره سازی عالی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کوپلیمر ویژگیها

پایداری خوب 

مقاوم در برابر رطوبت 

مقاوم 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- پشتی فرش کاربردها

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

pH 8.5 -- 

 -- 50 % جامدات کل

 mPa·s 320 cP 320.0Brookfield ویسکوزیته

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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