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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Diamond ASA S246

تولیدکننده
,Network Polymers

.Inc
ASAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Diamond ASA S246 یک محصول آکریلونیتریل استایرن آکریلات )ASA( است. این محصول

میتواند با روش قالبگیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگیها

شامل: مطابق با RoHS، مطابق با WEEE، انعطافپذیری خوب، مقاومت خوب در برابر آب و هوا. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

انعطافپذیری خوب ویژگیها

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

 -

 -

-

- 

 -- )EU 2002/96/EC )WEEE رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.07 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.80 0.40 -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2570 psi 372747.66ASTM D638 مدول کششی

 MPa 45.9 psi 6657.24ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 2.9 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2500 psi 362595.0ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 75.8 psi 10993.88ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 120 ft·lb/in 2.25ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 78.9 F° 174.02ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 106 F° 222.8ASTM D1525 

اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -to 85.0 °C 80.0 F° 185.0 - 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 % to 70 40 -- 
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اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

Shot( حجم تزریق پیشنهادی

)Size

 -- 25 % حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی

 -to 249 °C 230 F° 480.2 - 446.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 260 °C 232 F° 500.0 - 449.6 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 260 °C 235 F° 500.0 - 455.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 260 °C 220 F° 500.0 - 428.0 دمای نازل

 -to 260 °C 220 F° 500.0 - 428.0 دمای فرآیند )ذوب(

to 82.2 °C 65.6179.96 - 150.08 دمای قالب

 F°

- 

 -- سریع نرخ تزریق

)Back Pressure( فشار پشتto 1.03 0.517

 MPa

psi 149.39 - 74.98- 
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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