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تولیدکننده
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.Inc
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Network Polymers HDPE 50 0355 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول

میتواند از طریق قالبگیری دمشی یا اکستروژن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمشگیری روش فرآیند

اکستروژن 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 g/cm³ 0.955 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابg/10 0.35

 min

 -ASTM D1238 
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فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

hr 45.0 محیطی

 hr 35.0

 -

 -

 -

-

ASTM

D1693A

ASTM

D1693B 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 27.6 psi 4003.05ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 1380 psi 200152.44ASTM D790B مدول خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ASTM D746 دمای تردی

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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