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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

DIAMALOY ABSPC 9902 LM 1402

Black

تولیدکننده
,Network Polymers

.Inc
PC+ABSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

)PC+ABS( یک محصول پلی کربنات + ای بی اس DIAMALOY ABSPC 9902 LM 1402 Black

است. این محصول می تواند توسط قالب گیری تزریقی فرآوری شود و در آمریکای شمالی در

دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قابل علامتگذاری با لیزر ویژگیها

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن

مخصوص

 g/cm³ 1.12 -ASTM D792 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 86.2 psi 12502.28ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 2280 psi 330686.64ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 86.2 psi 12502.28ASTM D790A استحکام خمشی

 J/m 640 ft·lb/in 11.99ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 129 F° 264.2ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -to 100 °C 90.0 F° 212.0 - 194.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

Shot( حجم تزریق پیشنهادی

)Size

 % to 70 40 -- 

 -- 30 % حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی

 -to 260 °C 230 F° 500.0 - 446.0 دمای بخش عقب سیلندر
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اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -to 265 °C 235 F° 509.0 - 455.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 272 °C 238 F° 521.6 - 460.4 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 272 °C 238 F° 521.6 - 460.4 دمای نازل

 -to 272 °C 238 F° 521.6 - 460.4 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 100 °C 40.0 F° 212.0 - 104.0 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشتto 1.03 0.345

 MPa

149.39 - 50.04

 psi

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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