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PP Homopolymerدسته بندی

وضعیت٪۴۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

PP( یک محصول پلی پروپیلن هموپلیمر Network Polymers PP 30 0100 GF40

Homopolymer( است که با 40% الیاف شیشه پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی در

دسترس است. ویژگیها شامل: مقاوم در برابر شعله، شیمیایی متصل شده. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 40% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

پیوند شیمیایی شده ویژگیها

پایداری حرارتی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.22 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 1.5 -ASTM D1238 

)Shrinkage( 0.30 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.050 % جذب آب

Rockwell 112 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 93.1 psi 13503.04ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 3.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 7580 psi 1099388.04ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 155 psi 22480.89ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 110 ft·lb/in 2.06ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 163

 C° 154

 -

 F° 325.4

 F° 309.2

ASTM D648

-

- 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 145 F° 293.0ASTM D1525 

 C° 163 F° 325.4ASTM D785 دمای ذوب

CLTE 2.7E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 20 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2584- 40 % محتوای فیلر

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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