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SBSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

)SBS( یک محصول کوپلیمر بلوکی استایرن-بوتادین-استایرن Network Polymers SBS 1000

است. این محصول می تواند توسط قالب گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود

است. زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: کاربردهای تماس با مواد غذایی. ویژگی های اصلی

عبارتند از: غذای قابل دسترس. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مطابقت با تماس غذایی ویژگیها

 -- FDA 21 CFR 177.1640 رتبهبندیهای استاندارد

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.03 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 11 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ASTM D955 

 ASTM D2240- سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 22.8 psi 3306.87ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 1720 psi 249465.36ASTM D790B مدول خمشی

 MPa 37.2 psi 5395.41ASTM D790B استحکام خمشی

 J/m 27 ft·lb/in 0.5057ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 76.7 F° 170.06ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 90.6 F° 195.08ASTM D1525 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( کدورت % -ASTM D1003 

 -- رنگ، شاخص زردی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shot Size( حجم تزریق پیشنهادی % -- 

 -C° 171 F° 339.8 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 182 F° 359.6 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 191 F° 375.8 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 204 F° 399.2 دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -C° 26.7 F° 80.06 دمای قالب

 -MPa 7.58 psi 1099.39 فشار تزریق

)Back Pressure( فشار پشت MPa 0.621 psi 90.07- 

 -- rpm 200 سرعت مارپیچ

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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