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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NEXUS PE LDPE-219

تولیدکننده
,Nexus Resin Group

.LLC
LDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی کم برای کاربردهای فیلم دمش. Nexus LDPE-219 برای بسته بندی صنعتی و

مصرفی، از جمله کاربردهای آستر و کیسه طراحی شده است. در بسته بندی های مختلف لغزنده و

آنتی بلاک موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربردهای مصرفکننده کاربردها

فیلم 

کاربردهای صنعتی 

بستهبندی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- فیلم دمیده شده روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.919 -ASTM D1505 چگالی

ASTM D1238 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.0 -

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 22.1

 MPa 15.9

 -

 psi 3205.34

 psi 2306.1

ASTM D882

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 200

 % 500

 -

 -

 -

ASTM D882

-

- 

)Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه g 110 oz 3.88ASTM D1709 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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