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NEXUS PP HPP5S

تولیدکننده
,Nexus Resin Group

.LLC
PP Homopolymerدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

هموپلیمر برای نیهای نوشیدنی و اکستروژن پروفیل Nexus HPP5S برای کاربردهای پروفیل مانند

نیها طراحی شده است. میتوان از آن در نیهای نوشیدنی انعطافپذیر و استاندارد استفاده کرد. این

محصول حاوی آنتیاستات است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاستاتیک افزودنی

آنتیاستاتیک ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

هموپلیمر 

 -

 -

 -

-

-

- 

نیهای نوشیدنی کاربردها

پروفایلها 

 -

 -

-

- 

 -- اکستروژن پروفایل روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.5 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 33.8 psi 4902.28ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 1430 psi 207404.34ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 27 ft·lb/in 0.5057ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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