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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Niche PA66GM40N

تولیدکننده
,Niche Polymer

LLC
Nylon 66دسته بندی

وضعیت٪۴۰ شیشه/معدنیفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Niche PA66GM40N یک ماده پلی آمید 66 )نایلون 66( است که با 40% شیشه/مواد معدنی پر

شده است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شیشه\معدنی، 40% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.2 0.80 -ASTM D955 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 89.0 psi 12908.38ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 12 % ازدیاد طول کششی

 MPa 6200 psi 899235.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 138 psi 20015.24ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 37 ft·lb/in 0.693ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 171 F° 339.8ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 to 266 °C 254 F° 510.8 - 489.2ASTM D789 دمای ذوب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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