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)TDS( برگه اطلاعات فنی

UNIBRITE® UB-700A

AESدسته بندیNippon A&L Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

UNIBRITE®UB-700A یک ماده اکریلونیتریل اتیلن استایرن )AES( است. این محصول در منطقه

آمریکای شمالی یا آسیا اقیانوسیه موجود است. روش پردازش، قالبگیری تزریقی است. ویژگیهای

اصلی UNIBRITE® UB-700A: مقاومت در برابر ضربه است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاومت فوقالعاده بالا در برابر ضربه ویژگیها

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.04 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 15.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -Internal method 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Rockwell 108 سختی -ISO 2039-2 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 47.0 psi 6816.79ISO 527-2 تنش کششی

 MPa 2250 psi 326335.5ISO 178 مدول خمشی

 MPa 73.0 psi 10587.77ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 45 ft·lb/in² 21.41ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 80.0 F° 176.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

CLTE 8.5E-5 cm/cm/°C -JIS K7197 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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