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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Five Plus™ CPP10C

PP Homopolymerدسته بندیNoble Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۱۰ کربنات کلسیمفیلر

توضیحات محصول

%10 کربنات کلسیم پر شده با کوپلیمر پلیپروپیلن Noble Polymers سری FivePlus از ترکیبات

پلیپروپیلن پر شده، گزینههای وسیعی از خواص پرکننده و فیزیکی را به پردازشگران ارائه میدهد.

ترکیبات FivePlus با انتخاب شما از پرکنندههای معدنی در دسترس هستند. ترکیبات پلیپروپیلن پر

شده FivePlus تعادل منحصر به فردی از خواص فیزیکی و سهولت پردازش را فراهم میکنند. دامنه

کاملی از مدول خمشی، ضربه و سایر گزینههای خواص فیزیکی به شما این امکان را میدهد که

راهحلی سفارشی برای نیازهای خاص کاربرد خود ایجاد کنید. ترکیبات FivePlus در صنایع

خودروسازی، کامیونهای سنگین، کالاهای مصرفی، ساختمان و ساخت و بسیاری از صنایع دیگر برای

کاربردهایی مانند براکتها، بدنهها، پنلهای تزیینی و سایر کاربردهایی که نیاز به تعادل بین دوام،

پایداری ابعادی و قابلیت پردازش دارند، استفاده میشوند. ویژگیها شامل: دامنه پرکننده از 10 -

،UV 40، در رنگهای طبیعی، سیاه یا سفارشی در دسترس است، بستههای افزودنی شامل: تثبیت%

تثبیتکنندههای حرارتی و مقاومت در برابر خراش و مار، میتوانند با استفاده از مواد پایه بازیافتی

فرموله شوند، فرمولاسیونهای موجود برای فرآیندهای اکستروژن به درخواست، فرمولاسیونهای

FivePlus 100% سفارشی برای برآورده کردن نیاز خاص شما در دسترس هستند. تمامی محصولات

قابل بازیافت هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کربنات کلسیم، 11% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

کوپلیمر ویژگیها

مواد قابل بازیافت 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربردهای خودرویی کاربردها

مصالح ساختمانی 

کاربردهای ساختمانی 

کاربردهای مصرفکننده 

محفظهها 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

سیاه شکل ظاهری

رنگهای موجود 

رنگ طبیعی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.960 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 12 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 20.0 psi 2900.76ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 1090 psi 158091.42ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 80 ft·lb/in 1.5ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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