
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/npc-mdpe-npc-pe-hd3840ua/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

NPC PE HD3840UA

تولیدکننده
NPC Alliance

Corporation
MDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

HD3840UA یک پلیاتیلن با چگالی متوسط و توزیع وزن مولکولی باریک است. این ماده برای

قالبگیری چرخشی مناسب است و شامل برخی از کاربردهای قالبگیری تزریقی مانند قطعات فنی و

درپوشها میشود. HD3840UA دارای تثبیتکننده UV است که مقاومت خوبی در برابر ضربه،

مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی و سطح پایانی عالی دارد. این ماده به

صورت گرانول عرضه میشود. کاربردها: ظروف دمشی تا 5 لیتر برای بسته بندی: مخازن بزرگ )تا

30,000L( سیلوها قطعات مهندسی اسباب بازیها 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- پایداریکننده UV افزودنی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

پایان سطح خوب 

 UV مقاومت خوب در برابر

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا

 )ESCR(

توزیع وزن مولکولی باریک 
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 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

-کاربردها

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

تانکهای کشاورزی 

بسته بندی ها 

قطعات مهندسی 

مخازن 

اسباببازیها 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

روش

فرآیند

دمشگیری 

قالبگیری تزریقی 

قالبگیری چرخشی 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.938 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.0 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 18.0 psi 2610.68ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- % کرنش کششی

 MPa 650 psi 94274.7ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 20 ft·lb/in² 9.52ISO 179 استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 125 F° 257.0ASTM D2117 دمای ذوب پیک

صفحه 2 از 3



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای
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District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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