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NYCOA Polyamide 9030 NH

تولیدکننده
Nycoa )Nylon

)Corporation of America
Nylon 6دسته بندی

وضعیتنانو رس )Clay Nano(فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

NYCOA 9030 NH نایلون 6 و نانوکامپوزیت مبتنی بر ارگانو-رس است که از طریق پلیمریزاسیون

درجا برای لایه برداری بهینه ساخته شده است. NYCOA 9030 NH یک گرید با ویسکوزیته بالا است

که به طور خاص برای کاربردهای اکستروژن فرموله شده است. این گرید سفتی، پایداری ابعادی و

حرارتی، جذب آب کم و خواص مانع عالی را ارائه می دهد. این گرید می تواند به صورت مشترک

اکسترود شود NYCOA 9030 NH با مقررات FDA مطابقت دارد. کاربردهای معمولی شامل بسته

بندی فیلم مانع و اکستروژن تک رشته ای با استحکام بالا است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نانو خاک رس فیلر / تقویتکننده

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

سختی خوب 

پایداری حرارتی خوب 

ویسکوزیته متوسط-بالا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیلم کاربردها

تکفیلامنتها 

بستهبندی 

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

دمشگیری روش فرآیند

هماکستروژن 

اکستروژن 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.40

 % 0.60

 -

 -

 -

ASTM D955

-

- 

 ASTM D570- 1.0 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 75.0 psi 10877.85ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 15 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3500 psi 507633.0ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 131 psi 18999.98ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 40 ft·lb/in 0.7492ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 210 F° 410.0 دمای ذوب
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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