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)TDS( برگه اطلاعات فنی

UNICAR® SSFX02

PCدسته بندیNytef Plastics, Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

اشکال ترموپلاستیک اکسترود شده UNICAR SSFX02 به کاربران نهایی استحکام ضربه بالای پلی

کربنات را همراه با محافظت EMI/RF و رسانایی الکتریکی ارائه می دهد. علاوه بر این، این ماده

دارای رتبه UL 94 V-0 در 2.10 میلی متر است. این شکل اکسترود شده حاوی الیاف فولاد ضد زنگ

به طور یکنواخت پراکنده و یک بازدارنده شعله غیر برمینه و غیر کلردار است. UNICAR SSFX02 در

پیکربندی های مختلف میله و صفحه به صورت سفارشی در دسترس است و به ویژه برای فیلترهای

RF و محفظه تجهیزات تخصصی که نیاز به محافظ الکتریکی دارند، مناسب است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

بدون برم ویژگیها

بدون کلر 

هادی الکتریکی 

 )EMI( حفاظت الکترومغناطیسی

ماده مقاوم در برابر شعله 

مقاومت ضربه بالا 

 )RFI( حفاظت در برابر فرکانس رادیویی

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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قطعات الکتریکی کاربردها

محفظهها 

حفاظت در برابر تابش 

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قطعات پیشفرم شده اشکال

میله 

 -

 -

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2800 psi 406106.4ISO 527-2 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 57.0

 MPa 55.0

 -

 psi 8267.17

 psi 7977.09

ISO 527-2

-

- 

کرنش کششی

 % 3.8

 % to 8.0 4.0

 -

 -

 -

ISO 527-2

-

- 

 MPa 2600 psi 377098.8ISO 178 مدول خمشی

 MPa 80.0 psi 11603.04ISO 178 تنش خمشی

 J/m 120 ft·lb/in 2.25ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 1800 ft·lb/in 33.71ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 136

 C° 125

 -

 F° 276.8

 F° 257.0

ASTM D648

-

- 

 C° 143 F° 289.4ASTM D3418 دمای انتقال شیشهای

CLTE 6.7E-5 cm/cm/°C -ISO 11359-2 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

1.0E+2 تا 1.0E+3مقاومت ویژه سطحی

 ohms

 -ASTM D257 

 1.0E+4 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

to 50 dB 40 -Internal اثربخشی شیلدینگ )محافظت(

Method 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating

 V-0 -UL 94 
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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