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UNITEM® Rg-30

PEIدسته بندیNytef Plastics, Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

ULTEM SABIC Innovative یک ترموپلاستیک آمورف است که از رزین )PEI( پلیاتر ایمید UNITEM

Plastics تولید میشود. UNITEM PEI بسیار سفت، با ثبات ابعادی و قادر به تحمل دماهای عملیاتی

مداوم F°340 است. زیرا مقاومت فوقالعادهای در برابر استریلیزاسیون اتوکلاو ارائه میدهد و با

FDA/USDA مطابقت دارد، UNITEM PEI بهطور معمول برای اجزای ماشینکاری قابل استفاده مجدد

در صنایع پزشکی و دارویی مشخص میشود. این ماده همچنین خواص دیالکتریک بینظیری را برای

UNITEM .طراحان الکترونیک و نیمههادی ارائه میدهد که در یک دامنه فرکانسی وسیع حفظ میشود

PEI بدون پرکننده به رنگ کهربایی تیره و نیمه شفاف است. برای کاربردهایی که نیاز به سختی بهبود

یافته دارند، درجات پر شده با الیاف شیشه با سطوح پرکننده 10%-40% در دسترس هستند. اشکال

موجود UNITEM PEI از Nytef Plastics دارای رتبه UL V-0 هستند و در یک دامنه کامل از اندازههای

میله، صفحه و میله لولهای با ضخامت سنگین در دسترس هستند. ویژگیهای محصول: دمای استفاده

مداوم F°340، نیمه شفاف با رنگ کهربایی روشن، استحکام و سختی عالی، حتی در دماهای بالا،

جذب رطوبت کم، خواص الکتریکی فوقالعاده، دارای رتبه UL V-0، به راحتی ماشینکاری و ساخته

میشود، مطابق با FDA و USDA، درجات پر شده با الیاف شیشه برای بهبود استحکام و سختی.

صنایع: پزشکی و دارویی، هواپیما و فضایی، مدیریت مایعات، تولید الکتریکی و الکترونیکی، ارتباطات

مایکروویو. کاربردها: شیشههای دید، منیفولدها، عایقهای الکتریکی، محفظههای اجزای الکتریکی،

ابزار دقیق هواپیما. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

ویژگیها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آمورف 

قابل استریل با اتوکلاو 

پایداری ابعادی خوب 

خواص الکتریکی خوب 

سختی بالا 

استحکام بالا 

جذب رطوبت پایین 

قابل ماشینکاری 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای هواپیما 

داخلی هواپیما 

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

عینک 

مدیریت مایعات 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

مهر و مومهای لوله 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

 -- شفاف کهربایی شکل ظاهری

قطعات پیشفرم شده اشکال

میله 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.51 -ASTM D792 وزن مخصوص

جذب آب

 % 0.16

 % 0.90

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

Rockwell سختی

 114

 127

 -

 -

 -

ASTM D785

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 5520 psi 800609.76ASTM D638 مدول کششی

 MPa 117 psi 16969.45ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 13 % ازدیاد طول کششی

 MPa 5860 psi 849922.68ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 186 psi 26977.07ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 212 psi 30748.06ASTM D695 استحکام فشاری

 J/m 85 ft·lb/in 1.59ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 210 F° 410.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 171 F° 339.8UL 746 دمای استفاده مداوم

Vicat دمای نرمشوندگی C° 228 F° 442.4ASTM D3418 

CLTE 2.0E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 30 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ثابت دیالکتریک

 3.70

 3.70

 -

 -

 -

ASTM D150

-

- 

)Dissipation Factor( 1.5 ضریب تلفاتE-3 -ASTM D150 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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