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تولیدکننده
,Nytef Plastics

.Ltd
دسته بندی

Acetal )POM(

Copolymer

فیلر
٪۱۳ میکروپودر

PTFE
موجود - آماده صادراتوضعیت

توضیحات محصول

UNITAL® آستال )پلیاکسیمتیلن( به مهندسان طراحی ترکیبی برتر از استحکام، سختی، لغزندگی و

ثبات ابعادی ارائه میدهد. این خواص، همراه با سهولت ماشینکاری ذاتی، UNITAL را به یکی از

پرکاربردترین ترموپلاستیکهای مهندسی تبدیل کرده است. برای برآورده کردن پیکربندیهای خاص

UNITAL مجموعهای گسترده از اشکال موجود Nytef Plastics ،کاربرد و حداکثر کردن کارایی تولید

آستال را ارائه میدهد. این مواد شامل درجات بدون پرکننده هموپلیمر )DELRIN®( و کوپلیمر و

همچنین درجات پر شده با PTFE برای افزایش مقاومت در برابر سایش است. Nytef همچنین یک

درجه الکتریکی هادی از UNITAL آستال را ارائه میدهد که در صنعت میکروالکترونیک برای تخلیه

بارهای الکتریکی ساکن استفاده میشود. رزین پایه: آستال هموپلیمر، 13% پودر PTFE پر شده -

اصطکاک کم، مطابق با FDA، رنگ قهوهای. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- میکروپودر PTFE، 13% پرکننده به وزنفیلر / تقویتکننده

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

مقاومت خوب در برابر سایش 

سختی بالا 

استحکام بالا 

هموپلیمر 

اصطکاک پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

جذب رطوبت پایین 

روانکاری شده 

قابل ماشینکاری 

 -

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

بلبرینگها 

بوشینگها 

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

مدیریت مایعات 

کاربردهای خدمات غذایی 

چرخ دندهها 

قالبها/مهرها/ابزارها 

قطعات پمپ 

شیرها/قطعات شیر 

نوار سایش 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

FDA رتبهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 USDA 3A

 USDA تأیید نامشخص

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قهوهای شکل ظاهری

قطعات پیشفرم شده اشکال

میله 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.48 -ASTM D792 وزن مخصوص

جذب آب

 % 0.23

 % 0.80

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

Rockwell 89 سختی -ASTM D785 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

MPa 4140 psi 600457.32ASTM D638 مدول کششی

to 58.6 55.2استحکام کششی

 MPa

8499.23 - 8006.1

 psi

ASTM D638

to 30 15 -ASTM D638 % ازدیاد طول کششی

MPa 2830 psi 410457.54ASTM D790 مدول خمشی

MPa 93.1 psi 13503.04ASTM D790 استحکام خمشی

MPa 107 psi 15519.07ASTM D695 استحکام فشاری

 -- 0.16 ضریب اصطکاک

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 J/m 43 ft·lb/in 0.8054ASTM D256

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 113 F° 235.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 85.0 F° 185.0Internal Method دمای استفاده مداوم

 C° 175 F° 347.0ASTM D3418 دمای ذوب پیک

CLTE 9.4E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

1.0E+15 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 16 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ASTM D150ثابت دیالکتریک

-

- 

صفحه 3 از 4



الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 3.10

 3.10

 -

 -

 -

)Dissipation Factor( 9.0 ضریب تلفاتE-3 -ASTM D150

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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