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)TDS( برگه اطلاعات فنی

UNITAL® LZU

تولیدکننده
,Nytef Plastics

.Ltd
دسته بندی

Acetal )POM(

Copolymer

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

UNITAL LZ و UNITAL LZU مواد استال کوپلیمر هستند که قابلیت علامتگذاری دائمی با استفاده از

UNITAL استال کوپلیمر استاندارد است، در حالی که UNITAL LZ .لیزرهای صنعتی استاندارد را دارند

LZU فرمولاسیون تثبیت شده در برابر اشعه ماوراء بنفش است که برای استفاده در مواردی طراحی

شده است که قرار گرفتن در معرض قابل توجه یا طولانی مدت نور ماوراء بنفش، چه نور طبیعی

خورشید و چه نور مصنوعی، پیشبینی میشود. قطعات ماشینکاری شده از هر دو محصول را

میتوان با لیزر با آرم شرکت، شماره قطعات، شماره سریال، بارکدها یا سایر طرحهای دو بعدی

علامتگذاری کرد. UNITAL LZ و UNITAL LZU به صورت میله یا ورق موجود هستند و به رنگ سیاه

هستند، با حروف و طرحهای علامتگذاری شده با لیزر که به رنگ سفید ظاهر میشوند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پایداریکننده UV افزودنی

کوپلیمر ویژگیها

 UV مقاومت خوب در برابر

قابل علامتگذاری با لیزر 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

میله اشکال

ورق 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.41 -ISO 1183 چگالی

 ISO 62- 0.75 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2700 psi 391602.6ISO 527-2/1A مدول کششی

 MPa 63.0 psi 9137.39ISO 527-2/1A/50 تنش کششی

 ISO 527-2/1A/50- 9.0 % کرنش کششی

 MPa 2670 psi 387251.46ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 4.7 ft·lb/in² 2.24ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 5.2 ft·lb/in² 2.47ISO 180/1A استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 95.0 F° 203.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 167 F° 332.6ISO 11357-3 دمای ذوب

CLTE

 1.0E-4 cm/cm/°C

 1.1E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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