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UNIFONE® PSU

PSU Alloyدسته بندیNytef Plastics, Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

UNIFONE PSU )پلی سولفون( یک ماده ترموپلاستیک آمورف با عملکرد بالا است که عملکرد خود را

در دماهای بالا ثابت کرده است. خواص مکانیکی خوب همراه با پایداری حرارتی، امکان استفاده از آن

را در کاربردهای تحمل بار در محدوده دمایی وسیع فراهم میکند. سایر ویژگیهای قابل توجه شامل

مقاومت در برابر شعله، مقاومت عالی در برابر تشعشع و مقاومت شیمیایی خوب است. توانایی

UNIFONE PSU در مقاومت در برابر تکنیکهای رایج استریلیزاسیون، از استفاده آن در کاربردهای

بهداشتی متعددی مانند ابزار پزشکی و ماشینآلات فرآوری مواد غذایی پشتیبانی میکند. اشکال

موجود UNIFONE PSU نایتف پلاستیک به رنگ کهربایی و نیمه شفاف هستند. آنها به راحتی

ماشینکاری میشوند و در طیف کاملی از میله، صفحه و لوله با ضخامت زیاد موجود هستند.

ویژگیهای محصول دمای استفاده مداوم 320 درجه فارنهایت استحکام و سختی عالی، حتی در

دماهای بالا مقاومت در برابر ضربه بالا جذب رطوبت کم مقاوم در برابر مواد شیمیایی در برابر

بسیاری از اسیدها و حلالها خواص الکتریکی برتر دارای رتبه UL V-0 مقاومت در برابر تشعشع گاما

به راحتی ماشینکاری و ساخته میشود صنایع پزشکی تولید داروسازی هواپیما و هوافضا ساخت لوازم

خانگی تولید برق و الکترونیک فرآوری مواد غذایی کاربردها مانیفولدها عایقهای الکتریکی، کانکتورها و

قطعات ابزار دقیق هواپیما ابزار پزشکی و سینی ابزارها حسگرها و ابزار تحلیلی ظروف پخت و پز

مایکروویو 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر اسید ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

قابلیت استریلسازی خوب 

پایداری حرارتی خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت ضربه بالا 

سختی بالا 

استحکام بالا 

جذب رطوبت پایین 

قابل ماشینکاری 

مقاوم در برابر تابش )گاما( 

مقاوم در برابر حلال 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای هواپیما 

داخلی هواپیما 

اتصالدهندهها 

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

کاربردهای خدمات غذایی 

دستگاههای پزشکی 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

داروها 

کالاهای سفید و لوازم کوچک 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

FDA رتبهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 NSF 61

 USDA 3A

 USDA تأیید نامشخص

 VI USP 2 کلاس

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- شفاف کهربایی شکل ظاهری

قطعات پیشفرم شده اشکال

میله 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.24 -ASTM D792 وزن مخصوص

جذب آب

 % 0.30

 % 0.60

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Rockwell 82 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2480 psi 359694.24ASTM D638 مدول کششی

 MPa 70.3 psi 10196.17ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 30 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2690 psi 390152.22ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 106 psi 15374.03ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 69 ft·lb/in 1.29ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 174 F° 345.2ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 160 F° 320.0Internal Method دمای استفاده مداوم

 C° 190 F° 374.0ASTM D3418 دمای انتقال شیشهای

 to 399 °C 343 F° 750.2 - 649.4ASTM D789 دمای ذوب

CLTE 5.8E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

1.0E+2 تا 1.0E+3مقاومت ویژه سطحی

 ohms

 -ASTM

D257 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

ohms·cm -ASTM مقاومت ویژه حجمی

D257 

kV/mm 17 -ASTM استحکام دیالکتریک

D149 

ثابت دیالکتریک

 3.07

 3.03

 -

 -

 -

ASTM

D150

-

- 

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

 8.0E-4 -ASTM

D150 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating

 HB -UL 94 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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