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NYLOY® GT-0010N HT092HC

تولیدکننده
Nytex Composites

.Co., Ltd
PLAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

NYLOY® GT-0010N HT092HC یک ماده پلی لاکتیک اسید )PLA( است. این ماده در آسیا

NYLOY® GT-0010N HT092HC اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم

عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، مقاوم در برابر حرارت 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت حرارتی بالا ویژگیها

محتوای منبع تجدیدپذیر 

 -

 -

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ASTM D792 وزن مخصوص
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 54.0 psi 7832.05ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 0.50 % ازدیاد طول کششی

 MPa 4910 psi 712136.58ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 98.1 psi 14228.23ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 29 ft·lb/in 0.5432ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 138 F° 280.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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