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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NEMCON H PC DP184

تولیدکننده
Ovation Polymers

.Inc
PCدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی کربنات حرارتی هادی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- هدایت حرارتی ویژگیها

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.62 -ASTM D792 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 7810 psi 1132746.78ASTM D638 مدول کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 55.0 psi 7977.09ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 2.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 6750 psi 979006.5ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 70.0 psi 10152.66ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 37 ft·lb/in 0.693ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

رسانندگی گرمایی

 to 1.0 W/m/K 0.50

 to 8.0 W/m/K 5.0

 -

 -

 -

Internal Method

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 100 °C 80.0 F° 212.0 - 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.050 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 260 °C 250 F° 500.0 - 482.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 280 °C 260 F° 536.0 - 500.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 290 °C 270 F° 554.0 - 518.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 290 °C 270 F° 554.0 - 518.0 دمای نازل

 -to 280 °C 265 F° 536.0 - 509.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 125 °C 90.0 F° 257.0 - 194.0 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشت to 0.552 MPa 0.276 psi 80.06 - 40.03- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 120 rpm 60 سرعت مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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