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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NEMCON H PPS DP148

تولیدکننده
Ovation Polymers

.Inc
PPSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

مبتنی بر PPS، رسانای حرارتی، درجه عایق الکتریکی با قابلیت پردازش بهبود یافته. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عایق الکتریکی ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

هدایت حرارتی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.89 -ASTM D792 وزن مخصوص
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4500 psi 652671.0ASTM D638 مدول کششی

 MPa 53.0 psi 7687.01ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 2.1 % ازدیاد طول کششی

 MPa 4700 psi 681678.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 87.0 psi 12618.31ASTM D790 استحکام خمشی

 to 32 J/m 21ft·lb/in 0.5994 - 0.3933ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

رسانندگی گرمایی

 to 1.1 W/m/K 0.80

 to 5.0 W/m/K 3.2

 -

 -

 -

Internal Method

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 140 °C 120 F° 284.0 - 248.0 دمای خشک کردن

 -- to 6.0 hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 300 °C 280 F° 572.0 - 536.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 310 °C 290 F° 590.0 - 554.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 330 °C 300 F° 626.0 - 572.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 340 °C 310 F° 644.0 - 590.0 دمای نازل

 -to 320 °C 290 F° 608.0 - 554.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 160 °C 140 F° 320.0 - 284.0 دمای قالب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Back Pressure( فشار پشت to 0.552 MPa 0.207 psi 80.06 - 30.02- 

 -- to 120 rpm 80 سرعت مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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