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Edgetek™ NJ-30GF/000 Natural

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
Nylon 12دسته بندی

وضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پرتفوی ترکیبات ترموپلاستیک مهندسی Edgetek® شامل دامنه وسیعی از مواد با عملکرد بالا است

که به صورت استاندارد و سفارشی فرموله شدهاند. این پرتفوی شامل مواد با دمای بالا برای

محیطهای دمای خدمات بالا، مواد با مدول بالا / ساختاری برای کاربردهای باربر و با استحکام بالا و

محصولات مقاوم در برابر شعله است. این ترکیبات بر اساس رزینهای ترموپلاستیک مهندسی انتخاب

شدهای هستند که با افزودنیهای تقویتکننده مانند الیاف کربن، الیاف شیشه و دانههای شیشه ترکیب

شدهاند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.23 -ASTM D792 وزن مخصوص
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 106 psi 15374.03ASTM D638 تنش کششی

 ASTM D638- 4.0 % کرنش کششی

 MPa 5170 psi 749846.46ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 165 psi 23931.27ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 160 ft·lb/in 3.0ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 163 F° 325.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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