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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Edgetek™ NN-50GF/000EM L

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
Nylon 66دسته بندی

وضعیتالیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Edgetek™ NN-50GF/000EM L یک محصول پلیآمید 66 )نایلون 66( است که با الیاف شیشه پر

شده است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای

شمالی در دسترس است. ویژگیها شامل: عامل آزادکننده قالب با روغنکاری درجهبندی شده. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشهای فیلر / تقویتکننده

روانکار افزودنی

رهاسازی قالب 

 -

 -

-

- 

 -- روانکاری شده ویژگیها

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.57 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( 0.30 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.50 % جذب آب

Rockwell 121 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 16500 psi 2393127.0ASTM D638 مدول کششی

 MPa 224 psi 32488.51ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 2.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 15200 psi 2204577.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 317 psi 45977.05ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 185 psi 26832.03ASTM D695 استحکام فشاری

 J/m 140 ft·lb/in 2.62ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 254

 C° 254

 -

 F° 489.2

 F° 489.2

ASTM D648

-

- 

CLTE 3.1E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

 W/m/K 0.53 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

1.0E+14 ohms·cmASTM D257
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- مقاومت ویژه حجمی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 93.3 °C 82.2 F° 199.94 - 179.96 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 299 °C 282 F° 570.2 - 539.6 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 107 °C 87.8 F° 224.6 - 190.04 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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