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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Nymax™ GF 1200 A 55 HS Black 13

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
Nylon 66دسته بندی

وضعیت٪۵۵ فیلر؛ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Nymax از پلیمرهای نایلون 6/6 تقویت شده با الیاف شیشه® محصولات سری GF 1200 به طور

ویژه در محیط های سخت استفاده می شوند و دارای ویژگی های استحکام بالا، خواص کششی،

مقاومت در برابر حرارت، دوام و غیره هستند. با توجه به نیازهای ویژگی های صلب، این مواد دارای

طیف وسیعی از استحکام هستند و پردازش آنها در تجهیزات استاندارد پردازش ترموپلاستیک آسان

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مواد تقویت شده با الیاف شیشهای فیلر / تقویتکننده

بستهبندی، 55% بستهبندی به وزن 

 -

 -

-

- 

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

 -- پایداری حرارتی ویژگیها

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذره اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.64 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.60 % جذب آب

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 221

 MPa 209

 -

 psi 32053.4

 psi 30312.94

-

ASTM D638

ISO 527 

 ASTM D638- 3.0 % ازدیاد طول کششی

مدول خمشی

 MPa 16200

 MPa 15200

 -

 psi 2349615.6

 psi 2204577.6

-

ISO 178

ASTM D790 

 MPa 310 psi 44961.78ASTM D790 استحکام خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 91

 kJ/m² 11

 -

 ft·lb/in 1.7

 ft·lb/in² 5.23

-

ASTM D256A

ISO 180 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 257

 C° 248

 C° 248

 -

 F° 494.6

 F° 478.4

 F° 478.4

-

ASTM D648

ISO 75-2

ASTM D648 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 82.2 F° 179.96 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- °C دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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