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Nymax™ XGF 1200A 55 HS UV

BLACK

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
Nylon 66دسته بندی

وضعیت٪۵۵ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

سری Nymax® GF 1200 از ترکیبات نایلون 6/6 تقویت شده با الیاف شیشه به طور خاص برای

کاربردهایی فرموله شده اند که نیاز به سفتی بالا، خواص کششی، مقاومت در برابر حرارت و دوام در

محیط های سخت دارند. این مواد در طیف گسترده ای از سطوح تقویت بسته به ویژگی های سفتی

مورد نظر موجود هستند و به گونه ای فرموله شده اند که پردازش آسان را در اکثر تجهیزات پردازش

ترموپلاستیک استاندارد ارائه دهند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 55% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

عمومی )هدف( ویژگیها

پایداری حرارتی 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

کاربردهای ساختمانی 

کاربردهای مصرفکننده 

 -

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عمومی )هدف( 

کاربردهای صنعتی 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.60 -ASTM D792 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 17000 psi 2465646.0ISO 527 مدول کششی

 MPa 193 psi 27992.33ISO 527 استحکام کششی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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