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برگه اطلاعات فنی
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Edgetek™ PC-15CF-15GF/000 NH

FR V0 Black

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PCدسته بندی

وضعیتشیشه/الیاف کربنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ترکیب پلی کربنات مقاوم در برابر شعله غیر هالوژنه، تقویت شده با الیاف کربن و الیاف شیشه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شیشه، مواد تقویت شده با الیاف کربن فیلر / تقویتکننده

بدون هالوژن ویژگیها

مقاومت در برابر شعله 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذره اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.37 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ISO 294-4 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 11500 psi 1667937.0ASTM D638 مدول کششی

 MPa 130 psi 18854.94ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 12000 psi 1740456.0ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 165 psi 23931.27ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 100 ft·lb/in 1.87ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

درجه اشتعالپذیری

 V-1

 V-0

 -

 -

 -

UL 94

UL 94

UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

صفحه 2 از 3



اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای قالب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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