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Edgetek™ XT XT-161950602

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PC+PBTدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

EDGETEK™ XT High Performance Polymers آلیاژهایی از پلی کربنات و پلی استر هستند که

استحکام، دوام و مقاومت شیمیایی را با هم ترکیب می کنند. خانواده محصولات Edgetek XT شامل

خط کاملی از گریدهای عمومی، پایدار در برابر اشعه ماوراء بنفش و ضربه در دمای پایین برای

استفاده در طیف گسترده ای از کاربردهای سخت و محیط های عملیاتی شدید به همراه فرمولاسیون

های سفارشی برای برآورده کردن الزامات تخصصی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

 UV مقاومت خوب در برابر

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( 1.9 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1650 psi 239312.7ASTM D638 مدول کششی

 MPa 54.5 psi 7904.57ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 2120 psi 307480.56ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 80.9 psi 11733.57ASTM D790 استحکام خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 570

 J/m 740

 -

 ft·lb/in 10.68

 ft·lb/in 13.86

ASTM D256A

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 83.0 F° 181.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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