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Edgetek™ XT XT-500-CU00

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
PC+PBTدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

EDGETEK™ XT High Performance Polymers آلیاژهایی از پلی کربنات و پلی استر هستند که

استحکام، دوام و مقاومت شیمیایی را با هم ترکیب می کنند. خانواده محصولات Edgetek XT شامل

خط کاملی از گریدهای عمومی، پایدار در برابر اشعه ماوراء بنفش و ضربه در دمای پایین برای

استفاده در طیف گسترده ای از کاربردهای سخت و محیط های عملیاتی شدید به همراه فرمولاسیون

های سفارشی برای برآورده کردن الزامات تخصصی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پایداریکننده UV افزودنی

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.18 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.0 0.80 -ASTM D955 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 46.5 psi 6744.27ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 130 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1830 psi 265419.54ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 70.7 psi 10254.19ASTM D790 استحکام خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 530

 J/m 690

 -

 ft·lb/in 9.93

 ft·lb/in 12.92

ASTM D256A

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 88.3 F° 190.94ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 110 F° 230.0 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 277 °C 260 F° 530.6 - 500.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 87.8 °C 65.6 F° 190.04 - 150.08 دمای قالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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