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توضیحات محصول

پلی آریل اتر کتون ها )مخفف PEEK( یک پلیمر بلوری با عملکرد بالا با مقاومت حرارتی برجسته،

استحکام عالی و خواص حرارتی هستند. PEEK می تواند با فلزات در بسیاری از زمینه ها رقابت کند،

ساختار و خواص منحصر به فرد آن مقاومت در برابر خستگی و سایش، خود روانکاری، خواص

الکتریکی عالی، مقاومت در برابر تشعشع را ارائه می دهد و می تواند در محیط های اختلاف دمای

شدید مقاومت کند. PEEK به طور گسترده در صنایع الکترونیک و برق، خودرو، مکانیکی و شیمیایی،

هوافضا، نظامی و بسیاری از صنایع پیشرفته استفاده می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بلوری ویژگیها

مقاوم در برابر خستگی 

مقاومت خوب در برابر سایش 

خواص الکتریکی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

استحکام بالا 

مقاوم در برابر تابش )گاما( 

خود روان کننده 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای خودرویی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

کاربردهای نظامی 
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 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 1.2

 % 0.70

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

 ISO 62- 0.50 % جذب آب

Rockwell 99 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 95.0 psi 13778.61ISO 527-2/1270 تنش کششی

 ISO 527-2/50- % کرنش کششی

 MPa 4000 psi 580152.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 165 psi 23931.27ISO 178 تنش خمشی

)Abrasion( 0.340 سایش -ISO 8295 

 kJ/m² 7.0 ft·lb/in² 3.33ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² -ISO 180 استحکام ضربه Izod بدون شکاف
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 160 F° 320.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 315 F° 599.0ISO 306/B50 

CLTE 4.7E-4 cm/cm/°C -ISO 11359-2 

 W/m/K 0.25 -ISO 8302 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 25 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی

 IEC 60250- 3.30 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 3.0 ضریب تلفاتE-3 -IEC 60250 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 200 -IEC 60112 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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