
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/petropol-pa6-nypol-pa-b3-g30-hl-uv-

prta011-nt341/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Nypol® PA B3 G30 HL UV PRTA011

NT341

تولیدکننده
Petropol Industry and

Trade of Polymers LTDA
Nylon 6دسته بندی

وضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید 6 به رنگ مشکی تقویت شده با 30% الیاف شیشه، روانکاری شده، با محافظت در برابر

اشعه ماوراء بنفش، مجموعه خوبی از خواص حرارتی، الکتریکی و مکانیکی. ایده آل برای قالب گیری

تزریقی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساسفیلر / تقویتکننده

وزن 

 -- 

روانکار افزودنی

 UV پایداریکننده

 -

 -

-

- 

خواص الکتریکی خوب ویژگیها

 UV مقاومت خوب در برابر

روانکاری شده 

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

ISO( شناسه رزین

)1043

 <PA 6 GF30> -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.38 g/cm³ 1.36 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.50 0.30 -ASTM D955 

 ASTM D570- 1.0 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 140 psi 20305.32ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 4.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 7900 psi 1145800.2ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 220 psi 31908.36ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 120 ft·lb/in 2.25ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 180 F° 356.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 210 F° 410.0ASTM D1525 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 220 °C 215 F° 428.0 - 419.0ASTM D2117 دمای ذوب

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 90.0 F° 194.0 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 240 °C 220 F° 464.0 - 428.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 80.0 °C 40.0 F° 176.0 - 104.0 دمای قالب
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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