
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/petropol-pa6-nypol-pa-b3-g60-prta011-

nt330/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی
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Nypol® PA B3 G60 PRTA011 NT330

تولیدکننده
Petropol Industry and

Trade of Polymers LTDA
Nylon 6دسته بندی

وضعیت٪۶۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید 6 به رنگ مشکی تقویت شده با 60% الیاف شیشه، سفتی بالا، پایداری ابعادی بالا و ظاهر

سطحی عالی قطعه قالب گیری شده. با تمام این ویژگی ها، این محصول پردازش آسان و پر کردن

آسان حفره ها را فراهم می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

الیاف شیشه، 60% پرکننده بر اساسفیلر / تقویتکننده

وزن 

 -- 

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

قابلیت قالبگیری خوب 

قابلیت پردازش خوب 

سختی بالا 

ظاهر سطح دلپذیر 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

ISO( شناسه رزین

)1043

 PA 6 GF60 -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.63 -ISO 1183/A چگالی

)Shrinkage( 0.10 % جمعشدگی قالب -ISO 294-4 

 ISO 62- 0.52 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 20000 psi 2900760.0ISO 527-2/1A مدول کششی

 MPa 240 psi 34809.12ISO 527-2/1A تنش کششی

 ISO 527-2/1A- 2.4 % کرنش کششی

 MPa 18800 psi 2726714.4ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 14 ft·lb/in² 6.66ISO 180/1A استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 215 F° 419.0ISO 75-2/Af دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 220 F° 428.0ISO 11357-3 دمای ذوب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 90.0 F° 194.0 دمای خشک کردن

 -- hr 3.0 زمان خشک کردن

 -C° 220 F° 428.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 230 F° 446.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 240 F° 464.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 235 F° 455.0 دمای نازل

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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